alfa® - Das grol3e Standard-Fahnenmasten-Programm

Fahnen-
halterungen
fir Fassaden-
montage”

Mobilsysteme®

Mobilkonsole?
Mobiltank?
Auto-/LKW-FuBe
alfa® TF55

alfa® BTM

Fahnenmasten
mit Standard-
Hissvorrichtung

alfa® S75"
alfa® S90"
alfa® S100"
alfa® 2752
alfa® 290?
alfa® 2100
alfa® K
alfa® Z-BY
alfa® K-BY

Fahnenmasten
mit Innenseil-
filhrung

alfa® Z175%/75K
alfa® Z190/90K
alfa® Z1100/100K

alfa® Kl
alfa® KIT
alfa® KIK

Fahnenmasten

mit Innenseil-
fihrung und
Drehausleger 360°

alfa® ZA752/75K
alfa® ZA90/90K
alfa® ZA100/100K
alfa® ZD75?

alfa® ZD90?

alfa® ZD100

Fahnenmasten
mit LED-Flutern
fir Platzbeleuch-
tung

alfa® ZA100 Kombi
alfa® ZA100K Kombi
alfa® Z1100 Kombi
alfa® ZI100K Kombi

Fahnenmasten
mit LED-Leisten
fiir Fahnen-
beleuchtung

alfa® FlagLight-US

Fahnenmasten
mit Innenseil-
fihrung und
Ausleger

alfa® EA-W100(K)
alfa® EA-K100(K)
alfa® EA-W120(K)
alfa® EA-K120(K)
alfa® KA-W
alfa® KA-K

Fahnenmasten
aus Edelstahl”

alfa® Z75-Edelstahl
alfa® Z100-Edelstahl
alfa® Z1100-Edelstahl
alfa® ZA100-Edelstahl
alfa® K-Edelstahl
alfa® KIT-Edelstahl
alfa® KIK-Edelstahl

Fahnenmasten
aus GfK”

alfa® GfK-KSH
alfa® GfK-KIT
alfa® GfK-KIK
alfa® GfK-KA
alfa® GfK-KAT
alfa® GfK-KAK

Transparentmasten”

alfa® TMZ100
alfa® TMZ100-SFS
alfa® TMZ100-KHV
alfa® TMK

alfa® TMK-HV

1) SerienmaBig: Stecksystem zwei-/dreiteilig 2) Optional: Mastrohr, zweiteilig mit Steckhiilse 3) In Verbindung mit Masten der 75er-Serie 4) Diese Masttypen unterliegen nicht der Zertifizierung durch den TUV-Rheinland



